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Arbeitsschutz-Set staubarme Kehrung und Reinigung ohne 
Absturzgefahr“ 
01.07.2025 

Die BG BAU fördert die Anschaffung eines Paketes aus Produkten / Reinigungsgeräten für ein 
sicheres und staubarmes Arbeiten unter Dach herstellerunabhängig. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand gibt es Hersteller, deren Produkte die Anforderungen zur Förderung erfüllen. 

 

Gefördert wird ein Arbeitsschutzset bestehend aus nachfolgenden Produkten / 
Reinigungsgeräten  

1. Rotierende Kehr- und Reinigungssysteme 
2. Bohrmaschinen mit Akkubetrieb für rauen Betrieb 
3. Elemente zum Abdichten von Reinigungsöffnungen 
4. Arbeitsmittel für das Absaugen (Bauentstauber min. Filterklasse „M“) 
5. Personenschutzschalter PRCD-S 1-phasig 

 

 

In der nachfolgenden Liste finden Sie Produkte/ Reinigungsgeräte für ein sicheres und 
staubarmes Arbeiten unter Dach (ohne Absturzgefahr) an Abgasanlagen, Schornsteinen und 
Lüftungsanlagen. 

Neben den nachstehend aufgelisteten Arbeitsschutzsets kann es weitere gleichartige Sets 
geben, die die oben genannte Anforderungen erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen 
Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die 
Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter 
Produkte gedacht. 

 

1. Produkte für rotierende Kehr- und Reinigungssysteme 
Es werden zusammensteckbare Stangen verwendet, die mit einem Akkuschrauber bzw. einer 
Bohrmaschine in Rotation versetzt werden. Die Arbeit mit den Stangen-Systemen wird durch 
eine Person unter Dach (ohne Absturzgefahr) durchgeführt. Für die Reinigungssysteme stehen 
verschiedene Reinigungsaufsätze zur Verfügung, die mit einem Klick auf die Stange gesteckt 

Anforderungen und Hinweise für 
Arbeitsschutzprämien 

Titel Informationsblatt 
Untertitel 



 

Seite 2 von 4 

werden können. Nach dem Hochschieben des Reinigungsvorsatzes können weitere Stangen 
aufgesteckt werden. Die rotierenden Kehr- und Reinigungssysteme können für die staubarme 
Kehrung/Reinigung von Ablagerungen, Verschmutzungen, Staub und Ruß in Abgasleitungen, 
Schornsteinen und Lüftungsleitungen eingesetzt werden. 

 

Hersteller Lieferumfang 

Rodtech®, Starter-Set Ø 15 
mm   

8 flexible Kunststoff-Kehrstangen 1m lang, Ø 15 mm 
mit Klickverschluss 
Bohrmaschinenaufsatz 
Rotationskopf mit Nylon-Besatz 3,9 mm Ø 550 mm 
Anpassbarer Rotationskopf für: 
4 Ketten 18 cm Länge 
4 Nylon-Fäden 30 cm Länge (Ø 3,9 mm) 
4 Drähte 20 cm Länge zur Dohlennestentfernung 
M10-Adapter für Bürsten oder Aufsätze 
Transporttasche 

Wöhler, Snap & Sweep® 
Regular 

Kehrstangen Regular mit Klick-Verschluss 1 m (8 
Stück) 
Tragetasche Kehrstangen 
Bohrmaschinenaufsatz 
Universalrotationskopf 
Kurzgliederkette VA O 3 mm / 6 Stuck x 25 cm 

SnapLok, Starterset 10x 15mm SNR-15 Nylon-Stangen 
5x 12mm SNR-12 Nylon-Stangen 
1x Bohrmaschinenaufsatz DA800 SS 
1x Peitschenkopf (230mm) BW 
1x Peitschenkopf (450mm) PW-18 
1x Kettenkopf CHW12 
1x SnapLok Adapter ADPT908 
1x Drahtseilkopf (350 mm) 1x Tasche für Snaplok-
Stangen 

 
 

2. Produktbeschreibung für Bohrmaschinen mit Akkubetrieb 
 
Gefördert werden Akku-Bohrmaschinen für den rauen Betrieb mit Drehzahlregulierung und 
Rutschkupplung zur Erzeugung der Rotation beim Einsatz von rotierenden Kehr- und 
Reinigungssystemen zur staubarmen Reinigung von Abgasleitungen, Schornsteinen und 
Lüftungsleitungen unter Dach.  
 
 

3. Elemente zum Abdichten von Reinigungsöffnungen 
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Gefördert werden Elemente zum Abdichten von Reinigungsöffnungen, eventuell mit dafür 
vorgesehenen Öffnungen für Kehrwerkzeuge und Absaugschläuche beim Einsatz von 
rotierenden Kehr- und Reinigungssystemen zur staubarmen Reinigung von Schornsteinen und 
Lüftungsleitungen unter Dach. 
 
 
 
Hersteller Lieferumfang 

Wöhler, Staubschutzplatte Staubschutzplatte für Öffnungen Ø 95 bis 190 mm und von 95 
x 95 mm bis 190 x 290 mm, 
staubfreie Reinigung durch Staubsaugeranschluss und 
Durchführung für die Biegewelle 

Wöhler, Rußschutzkonen-Set  Rußschutzkonus aus Schaumstoff 20 x 30 cm zur Abdichtung 
von Kamintüren, 
geschlitzt mit Loch 
1 x Rußschutzkonus 14 x 20 cm / 12 x 18 cm zur Abdichtung 
von Kamintüren 
1 x Rußschutzkonus 150-200 zur Abdichtung von 
Rohranschlüssen 
1 x Rußschutzkonus 100-150 zur Abdichtung von 
Rohranschlüssen 
 

RESS, Rußschutzeinsätze Rußschutzeinsätze aus Schaumstoff mit Loch und Schlitz zur 
Stangendurchführung, bzw. Platz für Fugendüse eines 
Staubsaugers zum gleichzeitigen Absaugen. 
 

ERLUS, Rußschutzkehreinsatz 
RKE 

Nachrüstungen bei allen ERLUS Schornsteinanlagen mit 
Mantelsteinverschluss Typ IV (lichtes Öffnungsmaß 21 x 25 
cm) incl. Aufbewahrungstasche  
 

 

4. Produktbeschreibung für das Absaugen (Bauentstauber min. 
Filterklasse „M“) 
 
Gefördert werden Absaugeinrichtungen entsprechend der Arbeitsschutzprämie Bau-Entstauber. 
Die Filter der Absaugeinrichtungen entsprechen mindestens der Staubklasse M. 
 
 

5. Produktbeschreibung für Personenschutzschalter PRCD-S 1-phasig 
 
Gefördert werden Absaugeinrichtungen entsprechend der Arbeitsschutzprämie 
Personenschutzschalter PRCD-S 1-phasig 
 

https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/bau-entstauber
https://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien/praemie/personenschutzschalter-prcd-s-1-phasig
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Ihre Ansprechpersonen 
Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) 
wenden Sie sich bitte an: 

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Telefon 0800 3799100  
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de  

 

Bei technischen Fragen zu den Arbeitsschutz-Sets wenden Sie sich bitte an: 
 
Björn Wiermann 
BG BAU  
Fachabteilung Prävention 
Hildesheimer Straße 309 
30519 Hannover 
Tel: +49 511 987-2590 
Mobil:+49 1520 9290822 
Mail: Bjoern.Wiermann@bgbau.de  
 
Friedrich Weidlich 
BG BAU  
Fachabteilung Prävention 
Holstenwall 8-9 
20355 Hamburg 
Tel: +49 40 35000-270 
Mobil: +49 152 56751154 
Mail: Friedrich.Weidlich@bgbau.de  
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